Al

Electronic Devices

Informations-Seite fiir Bestell Code: HD67078-B2-xxXx

Dokumentcode: BS67078-B2
V1.000

Wandler PROFINET / M-Bus

Um das komplette Handbuch zu erhalten, gehen Sie bitte zu:
www.adfweb.com/download/filefold/MN67078 DEU.pdf

Um die aktuelle Version dieser Informations-Seite zu erhalten, gehen Sie bitte zu:
www.adfweb.com/download/filefold/BS67078-B2 DEU.pdf

VERBINDUNGSSCHEMA:

Dip-Schalter A:
-Dipl - Funktionsmodus

B = Run Modus

= Boot Modus

-Dip2 - MUSS aus ON stehen

Anschlussklemme 1:
Anschluss fir Spannungsversorgung

+V = Plus
0V = Masse

YDC: min. 18 V bis max. 35 VDC
VAC: min. 15 V bis max. 21 VAC

KONFIGURATIONSSOFTWARE:

Anschlussklemme 3:
Ethernet-Port
(RJ45)

LED 5: Griin

Zeigt den
Ethernet Link an

"[LED 2: Gelb
~|Zeigt Aktivitdten auf

LED 1: Griin
Zeigt
Geratezustand an

dem M-Bus an

[LED 3: Gelb

Zeigt M-Bus
Fehler an

LED 4: Gelb
Zeigt Aktivitdt auf
dem PROFINET an
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Anschlussklemme 2:
Unpalarisierter M-Bus
Anschluss

Fir die Einstellung des Gerats bendtigen Sie die Software SW67078.
Um diese Software zu erhalten, gehen Sie bitte zu

www.adfweb.com/download/filefold/SW67078.zip
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