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Benutzerhandbuch 
Version 1.000 
Deutsch 

 

PROFINET / CANopen - Gateway 
 (Bestell-Nr.: HD67607-A1) 

 
Für weitere Informationen:  
www.adfweb.com?Product=HD67607  

 
Für Preisinformationen: 
www.adfweb.com?Price=HD67607-A1  

   
Technische Daten: 

 Integrierter Switch 

 Konfigurierbares Gateway für freie Datenverwaltung 

 Galvanische 3-Wege-Trennung 

 Zwei PROFINET-fähige Ports 

 Industrieller Temperaturbereich: -40°C/+85°C (-40°F/+185°F) 

 Max. 1440 Bytes lesen, 1440 Bytes schreiben PROFINET-seitig 

 

Weitere Profinet-Geräte, siehe folgende Links: 
 

Gateway PROFINET / ... 
www.adfweb.com?Product=HD67600      (NMEA2000) 
www.adfweb.com?Product=HD67601      (Serial RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67601      (Serial RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67602      (Modbus Master RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67602      (Modbus Master RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67603      (Modbus Slave RS232) 
www.adfweb.com?Product=HD67603      (Modbus Slave RS485) 
www.adfweb.com?Product=HD67604      (PROFIBUS Master) 
www.adfweb.com?Product=HD67605      (PROFIBUS Slave) 
www.adfweb.com?Product=HD67608      (DeviceNet Master) 
www.adfweb.com?Product=HD67609      (DeviceNet Slave) 
www.adfweb.com?Product=HD67610      (J1939) 
 
 

Haben Sie ein eigenes Protokoll? 
www.adfweb.com?Product=HD67003 
 

Benötigen Sie Hilfe bei der Geräteauswahl? 
www.adfweb.com?Cmd=helpme 
 Benutzerhandbuch 
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AKTUELLE DOKUMENTATION: 
 
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, und 
bitten Sie zu überprüfen, ob das folgende Dokument: 

 das Aktuellste ist; 

 Ihrem erworbenen Produkt entspricht. 
 
Um das aktuelle Dokument zu erhalten, merken Sie sich die 
“Dokumentenbezeichnung”, der in der oberen rechten Ecke jeder Seite 
dieses Dokumentes angegeben ist. 
 
Mit dieser “Dokumentenbezeichnung” gehen Sie zu der Webseite von 
www.adfweb.com/download/ oder  
 
und suchen nach dem entsprechenden Gateway. Klicken Sie auf die 
entsprechende “Dokumentenbezeichnung” und laden Sie die 
Aktualisierungen herunter. 
 
 

VERSIONSLISTE: 
 

 
WARNUNG: 
 
ADFweb.com behält sich das Recht vor, Information zu diesem Handbuch 
über dieses Produkt ohne Warnung zu ändern. 
ADFweb.com ist für Fehler nicht verantwortlich, die dieses Handbuch 
enthalten kann.  
 
HANDELSMARKEN: 
 
Alle in diesem Dokument erwähnten Handelsmarken gehören ihren 
jeweiligen Eigentümern. 

Version Datum Autor Kapitel Beschreibung 
1.000 13/02/2015 Ff Alle Erste Ausgabe 
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SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss das Gerät gemäß den Instruktionen im Handbuch bedient werden.  
Vor jeder individueller Anwendung des Gerätes sind die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. 
Dasselbe gilt auch bei Verwendung von fremden Hilfsmittel. 

 
 BEABSICHTIGTER GEBRAUCH  

Maschinen und Systeme müssen so entworfen werden, dass eine fehlerhafte Bedienung zu keiner gefährlichen Situation für den 
Maschinenbediener führen kann. 

 
QUALIFIZIERTES PERSONAL  
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal verwendet und gehandhabt werden.  
Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Installation, dem Zusammenbau, der Bedienung und der Ausrüstung vertraut sind, 
und die passende Qualifikationen für ihren Beruf haben. 

 
RESTLICHE GEFAHREN 
Das Gerät ist auf dem aktuellen Stand der Technik und entspricht den Sicherheitsbestimmungen. Das Gerät kann eine potenzielle 
Gefahr darstellen, wenn es unpassend installiert und von ungeschultem Personal bedient wird.  
Instruktionen über restliche Gefahren sind gekennzeichnet mit dem folgenden Symbol: 

 
Dieses Symbol zeigt an, dass die Nichtbeachtung der Sicherheitsinstruktionen Gefahr für Leib und Leben bedeutet.  
Dies kann zu Schäden und/oder ernsten Verletzung und/oder Tod führen, und/oder die Möglichkeit eines Schadens besteht. 

 
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Die CE-Konformitätserklärung wird durch uns erstellt. Sie können eine E-Mail an support@adfweb.com senden oder uns anrufen, 
wenn Sie diese benötigen. 
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BEISPIELANWENDUNGEN: 
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ANSCHLUSSSCHEMA: 
 

 

Abbildung 1: Anschlussschema für HD67607-A1 
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EIGENSCHAFTEN: 
 
Das HD67607-A1 ist ein PROFINET / CANopen Gateway. 

 
Es bietet folgende Merkmale: 

 PROFINET-seitig bis zu 1440 Bytes im Lesemodus und bis zu 1440 Bytes im Schreibmodus 

 Datenmenge CANopen: 

1000 SDO Server Requests (500 SDO’s im Lese- und 500 SDO’s im Schreibmodus) 

256 SDO Client Requests (schreiben und lesen) 

60 PDO´s (30 x TPDO und 30 x RPDO) 

 Galvanische 3-Wege Trennung zwischen PROFINET/CANopen, PROFINET/Spannungsversorgung, CANopen/Spannungsversorgung 

 Bidirektionaler Informationsaustausch zwischen CANopen und PROFINET 

 Montage auf der 35-mm-DIN-Hutschiene 

 Spannungsversorgung 8 bis 24 VAC oder 12 bis 35V DC 

 Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C [-40°F/+185°F] 
 
 
KONFIGURATION: 
 

Um die folgenden Vorgänge durchführen zu können, ist die Software SW67607 erforderlich: 

 Kommunikation für PROFINET und CAN einstellen 

 Definition der SDO Server Parameter 

 Definition der SDO Client Parameter 

 Definition der PDO Parameter (RPDO/TPDO) 

 Übertragen des Projektes in das Gateway 
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SPANNUNGSVERSORGUNG: 
 
Das Gerät kann innerhalb eines breiten Spannungsbereiches betrieben werden. 
Für mehr Details siehe folgende Tabelle: 
 

VAC  VDC  

Vmin Vmax Vmin Vmax 

8V 24V 12V 35V 

 
 
                             Stromverbrauch bei 24V DC: 

Gerät W/VA 

HD67607-A1 3.5 

 
 
 
 

HD67607-A1 

Achtung: Nicht die Polarität vertauschen! 
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BETRIEBSARTEN: 
 
Das Gerät besitzt zwei Betriebsarten, die von der Position des DIP2 des “DIP-Schalter A” abhängen: 

 DIP2, Position OFF (Werkseinstellung) : RUN-Modus (Standard Betriebsart). 

 DIP2, Position ON : Boot-Modus, Übertragen des Projektes und/oder der Firmware. 
 
Für das Übertragen des Projekts und/oder der Firmware, siehe Kapitel “UPDATE GERÄT”. 
 
Gemäß der Betriebsart haben die LEDs eine bestimmte Bedeutung, siehe Kapitel “LEDs”. 
 

 
 

Warnung: 
Um im RUN-Modus zu arbeiten, muss der DIP1 des ‘DIP-Switch A’ in der ON Position sein.  

        Eine neue Betriebsart wird erst nach einem Neustart des Gerätes übernommen. 
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LEDS: 
 
Das Gerät hat 6 LEDs, die verwendet werden, um Informationen über den Gerätestatus zu geben.  
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Die verschiedenen Bedeutungen der LED´s werden in der folgenden Tabelle beschrieben: 
 
 
 
LED (Farbe, 
Beschriftung,Bedeutung) 

RUN-Modus Boot-Modus 

1: Grün, ON, Gerätestatus 
ON: Spannungsversorgung liegt an.  

OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an. 

ON: Spannungsversorgung liegt an 

OFF: Spannungsversorgung liegt nicht an 

2: Gelb, MT, Wartungsanzeige  
ON: Es ist ein Wartungsproblem vorhanden.  

OFF: Es ist kein Wartungsproblem vorhanden. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 

Langsam blinkend (~0.5Hz):  

Update Vorgang Läuft. 

3: Rot, BF, Busfehler ON:  
- Die Ethernet Verbindung ist defekt;  
- die IP-Adresse ist mehrfach im Netz vorhanden;  
- der Name des Senders ist mehrfach im Netz 

vorhanden;  
- keine IP-Adresse eingestellt. 

Blinkend:  
- Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht 

mehr im Datenaustausch vorhanden 

OFF:   Kein Fehler 

Schnell blinkend: Beim starten des Gateways. 

Langsam blinkend (~0.5Hz):  

Update Vorgang Läuft. 

4: Rot, SF, Sammelfehler 

ON: 

- Mindestens ein Kommunikations-Teilnehmer ist nicht 
mehr im Datenaustausch vorhanden. 

OFF: Kein Fehler 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 

Langsam blinkend (~0.5Hz):  

Update Vorgang Läuft. 

5: Grün, Tx, Ethernet1  Blinkt bei der Ethernet Übertragung. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 

Langsam blinkend (~0.5Hz):  

Update Vorgang Läuft. 

6: Grün, Tx, Ethernet2  Blinkt bei der Ethernet Übertragung. 

Schnell blinkend: Beim Starten des 
Gateways. 

Langsam blinkend (~0.5Hz):  

Update Vorgang Läuft. 



   Industrial Electronic Devices  

 
 ADFweb.com Srl – IT31010 – Mareno – Treviso                                                      INFO:  www.adfweb.com      Phone +39.0438.30.91.31            
 

Benutzerhandbuch PROFINET / CANopen 
 

Dokument: MN67607_DEU     Version 1.000   Seite 11 von 35 
 

 
PROFINET: 
 
Die PROFINET-Verbindung muss an der RJ45-Buchse dem Ethernet-Port 1und/oder dem Ethernet-Port 2 des HD67607-A1 mit mindestens 
einem Kabel der Kategorie 5E hergestellt werden. 
Die Länge des Kabels sollte max. 100 m betragen. Das Kabel muss den T568 Normen hinsichtlich Verbindungen in der Cat. 5 bis zu 100 
Mbps entsprechen. Zu empfehlen ist, das Gerät mit einem Hub/Switch zu verbinden. Es ist die Nutzung eines 1:1-Kabels (Patch-Kabel) 
empfohlen. Um das Gerät direkt mit einer SPS, einem PC oder Sonstigem zu verbinden, ist der Gebrauch eines gekreuzten Netzwerkkabels 
empfehlenswert. 
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CANopen: 
 
Um den CANopen-Bus am Gerät mit einem 120 Ohm-Abschlusswiderstand zu versehen, muss der DIP1 vom 'DIP-Schalter B' auf ON 
eingestellt sein. 
 

 
 
 
Kabeleigenschaften: 
 

DC Parameter:  Impedanz 70   Ohm/m 
    

AC Parameters:  Impedanz 120   Ohm/m 
  Verzögerung 5  ns/m 
    

  Baudrate [bps] Länge MAX [m] 
  10 K 5000 
  20 K 2500 
  50 K 1000 
  100 K 650 
  125 K 500 
  250 K 250 
  500 K 100 
  800 K 50 
  1000 K 25 
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KONFIGURATIONS-SOFTWARE SW67607: 

 
Um das Gerät zu konfigurieren, steht die kostenlose Software SW67607 zur Verfügung. Sie steht zum Download auf den Homepages 
www.adfweb.com.  
Die Software arbeitet unter MS Windows (XP, Vista, 7, 8; 32/64bit). Die Handhabung wird in diesem Dokument beschrieben. 
 
Wenn die Software SW67607 gestartet wird, erscheint folgendes Fenster (Abb. 2). 
 

Info: 
Es ist notwendig vorher .NET Framework 4 installiert zu haben! 

 

Abbildung 2: Hauptfenster der SW67607 
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NEUE KONFIGURATION / KONFIGURATION ÖFFNEN: 
 
Die Schaltfläche “Neue Konfiguration” erzeugt im Verzeichnis „Projects“ im Programmverzeichnis „Compositior_SW67607“ ein Verzeichnis, 
das die komplette Geräte-Konfiguration enthält. 
 

   
 
 
  

 

 

 

 

 

Eine Geräte-Konfiguration kann kopiert werden: 

 Um die Konfiguration eines programmierbaren “PROFINET / CANopen Gateways” zu 
kopieren ist es notwendig, den Projekt-Ordner im Projekt-Verzeichnis mit  
komplettem Inhalt zu kopieren. Anschließend kann das Projekt auf einem anderen PC 
wieder eingebunden werden. 

 Um ein neues Projekt aus einem bestehenden Projekt zu erzeugen, muss lediglich 
der Projekt-Ordner im Projekt-Verzeichnis kopiert und anschließend umbenannt 
werden. Ist dies geschehen, kann über die Schaltfläche “Konfiguration öffnen” das 
neue Projekt geöffnet werden. 
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SOFTWARE-OPTIONEN: 

 

Durch Klick auf die Schaltfläche ( ) “Optionen” öffnet sich das Fenster 
„Software Optionen“. 
Auf dem Reiter “Sprache“ ist es möglich die Sprache für die Software zu 
ändern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf dem Reiter “Verbindungs-Optionen“ ist es möglich die Software auf 
Updates zu überprüfen. Es besteht auch die Möglichkeit bei jedem Starten 
der Software einen automatischen Update Check durchführen zu lassen, in 
dem der Haken bei  
“Bei Programmstart auf Software-Update prüfen” gesetzt wird.
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KOMMUNIKATIONSPARAMETER:  
 
In diesem Kapitel werden die grundsätzlichen Kommunikations Parameter für PROFINET und 
CANopen definiert. 
Durch einen Klick auf die Schaltfläche “Kommunikation einstellen“ im Hauptfenster der 
SW67607 (Abb. 2) erscheint das Fenster “Kommunikationseinstellungen” (Abb. 3). 
Das Fenster ist in zwei Abschnitte geteilt, einen für PROFINET und einen für CANopen. 
 
Die Felder für “PROFINET” sind: 

 “IP-Adresse”: Tragen Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Gateway geben möchten. 

 “Netzwerk-Maske”: Tragen Sie die Subnet-Maske ein. 

 Durch anhaken der Checkbox “Gateway” kann dieses aktiviert oder deaktiviert werden. 
Fügen Sie die IP-Adresse des Gateway ein, wenn Sie eines verwenden. 

Ein Gateway wird benötigt, um auf andere Netzwerke zu zugreifen. 

 “Port”: Die PROFINET-Kommunikation verwendet den Port 34964.  

Dieser Port ist hier fest eingestellt. 

 "PROFINET Gerätename ": Geben Sie dem Gateway HD67607 einen Namen. 
Dieser Gerätenamen erscheint später in der PROFINET-Konfiguration.  

Hier sind nur Kleinbuchstaben erlaubt. Keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen. 

 “E-Bytes (GW->CPU)”: Geben Sie die Anzahl der Bytes an, die später auf der  

PROFINET-CPU eingangsseitig erscheinen. 

 “A-Bytes (CPU->GW)”: Geben Sie die Anzahl der Bytes an, die später von der  

PROFINET-CPU an das Gateway übertragen wird. 

 
 
Die Felder für “CANopen” sind: 

 Im  Feld "Device-ID" ist die Adresse des Gateways auf der CANopen-Seite definiert. 

 Im Feld "Baudrate" ist die Übertragungsgeschwindigkeit des CANopen definiert. 

 Wenn die Check-Box "Gateway startet in “Operational“ angehakt ist, startet das 
Gateway im Betriebszustand “Operational“ auf. 

 

         Abbildung 3: Fenster 

“Kommunikationseinstellungen” 
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 Wenn die Check-Box "Netzwerk in “Operational“ angehakt ist, schaltet das Gateway nach dem Starten alle anderen Geräte am 
CAN-Bus in den Zustand „ Operational“. 

Im Feld "Verz. [s]“ kann eine Verzögerung in Sekunden nach dem Start des Gateways eingetragen werden.  

 Im Feld "SDO-Client TimeOut [1/10 ms]" kann eine maximale Wartezeit des Geräts hinsichtlich einer Antwort des befragten  

Slaves eingetragen werden. 
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SDO SERVER einstellen: 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche "SDO Server einstellen" im Hauptfenster von SW67607 (Abb. 2) wird das Fenster "SDO Server einstellen" 
(Abb. 4) angezeigt. 
 
Das Fenster besteht aus zwei Reitern. Einer für "SDO lesen" und einer für "SDO schreiben". 
Auf dem ersten Reiter „SDO lesen“, werden die CANopen-Objekte definiert, die von PROFINET gelesen werden. 
Auf dem zweiten Reiter „SDO schreiben“, werden die CANopen-Objekte definiert, die auf PROFINET geschrieben werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4: Fenster “SDO Server einstellen” 
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Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "Index [0x]" wird der Index des SDO hexadezimal notiert eingetragen. 

 In der Spalte "SubIndex [0x]" wird der Sub-Index des SDO hexadezimal notiert eingetragen. 

 In der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" wird die Anzahl der Profinet-Bytes definiert (Wert kann 1, 2 oder 4 sein). 

 In den Spalten "PN-Addr. Byte 1" bis "PN-Addr. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adresse ein, von der / in die das jeweilige Byte des 
SDO gelesen / geschrieben wird. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar zur jeweiligen Zeile eingefügt werden. 
 

Im SDO Server des Gateways können maximal 1000 SDOs konfiguriert werden (500 SDOs im Lese- und 500 SDOs im Schreibmodus). 
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SDO CLIENT einstellen: 
 

Durch Klick auf die Schaltfläche "SDO Client einstellen" im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2) wird das Fenster "SDO Client 
einstellen" (Abb. 5a und 5b) angezeigt. Als SDO Client kann das Gateway HD67607 Daten von anderen CANopen-Geräten im CANopen-
Netzwerk, lesen und/oder schreiben. 
 

Das Fenster besteht aus zwei Reitern. Einer für "SDO lesen" und einer für "SDO schreiben". 
Im ersten Reiter „SDO lesen“, werden die CANopen-Objekte definiert, die vom Gateway von anderen PROFINET-Geräten gelesen werden. 
 

 
 
 
Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte “ Geräte-ID“ tragen Sie die Geräte-ID des Geräts ein, von dem die Daten gelesen werden sollen. 

 In der Spalte "Index [0x]" tragen Sie, hexadezimal notiert, den Index des SDOs ein, der gelesen werden soll. 

 In der Spalte "SubIndex [0x]" tragen Sie hexadezimal notiert, den Sub-Index des SDOs ein, der gelesen werden soll. 

 In der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" tragen Sie die Anzahl der Profinet-Bytes ein (Wert kann 1, 2 oder 4 sein), die gelesen werden 
sollen. 

 In der Spalte "Leseintervall [ms]" tragen Sie das Abfrageintervall des SDOs in Millisekunden ein. 

 In den Spalten "PN-Addr. Byte 1" bis "PN-Addr. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adressen ein, in die das jeweilige Byte des SDOs 
geschrieben wird. Es werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" angegeben. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 
Im SDO-Client des Gateways können maximal 256 SDO Leseeinträge konfiguriert werden. 

Abbildung 5a: Fenster “SDO Client einstellen – SDO lesen” 



   Industrial Electronic Devices  

 
 ADFweb.com Srl – IT31010 – Mareno – Treviso                                                      INFO:  www.adfweb.com      Phone +39.0438.30.91.31            
 

Benutzerhandbuch PROFINET / CANopen 
 

Dokument: MN67607_DEU     Version 1.000   Seite 21 von 35 
 

Auf dem zweiten Reiter „SDO schreiben“, werden die CANopen-Objekte definiert, die vom Gateway auf andere PROFINET-Geräte geschrieben 
werden. 

 

 

 

Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte “ Geräte-ID“ tragen Sie die Geräte-ID des Geräts ein, auf das die Daten geschrieben werden sollen. 

 In der Spalte "Index [0x]" tragen Sie, hexadezimal notiert, den Index des SDO‘s ein, der geschrieben werden soll. 

 In der Spalte "SubIndex [0x]" tragen Sie hexadezimal notiert, den Sub-Index des SDO‘s ein, der geschrieben werden soll. 

 In der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" tragen Sie die Anzahl der Profinet-Bytes ein (Wert kann 1, 2 oder 4 sein), die geschrieben werden 
sollen. 

 In der Spalte "Schreibintervall [ms]" tragen Sie das Schreibintervall des SDOs in Millisekunden ein. 

 Wenn in der Spalte "Bei Änderung" ein Häkchen gesetzt wird, sendet das Gateway die Daten nur, wenn sich ein Wert auf der 
Profinet-Seite ändert. 

 In den Spalten "PN-Addr. Byte 1" bis "PN-Addr. Byte 4" geben Sie die Profinet-Adressen der Daten ein, die in das SDO 
geschrieben werden. Es werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Anz. Bytes (1-4)" angegeben. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 
 
Im SDO Client des Gateways können maximal 256 SDO Schreibeinträge konfiguriert werden. 

Abbildung 5b: Fenster “SDO Client einstellen – SDO-Schreib” 
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PDO EINSTELLEN: 
 

Durch Klick auf die Schaltfläche "PDO einstellen" im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2) erscheint das Fenster  "PDO einstellen" 
(Abb. 6a und 6b). 
 

Dieses Fenster dient dazu die PDOs und deren Inhalt festzulegen. Es beinhaltet zwei Reiter. Einer für die Empfangs-PDOs "RPDO" und einer 
für die Sende-PDOs "TPDO". 
 

Der erste Reiter „RPDO“ wird verwendet, um die PDOs zu definieren, die im CANopen-Netzwerk empfangen werden. Die Daten werden dann 
auf die Profinet-Seite geschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "COB-ID" wird die COB-ID des Empfang-PDOs definiert. 

 In der Spalte "Anz. Bytes (1-8)" wird die Anzahl der Nutzdatenbytes im RPDO definiert (Wert von 1 bis 8). 

 In den Spalten "PN-Addr. Byte 1" bis "PN-Addr. Byte 8" werden die Profinet-Adressen definiert, in die die Daten des PDO 
geschrieben werden. Es werden nur so viele Bytes geschrieben, wie in der Spalte "Anz. Bytes (1-8)" angegeben. 

 In der Spalte "TimeOut" geben Sie eine Überwachungszeit in Millisekunden an. 
Wenn innerhalb dieser Zeit kein PDO empfangen wird, werden die Daten im Profinet auf 0 gesetzt. 
Wenn der Wert des Feldes 0 ist, ist diese Funktion ausgeschaltet. In diesem Fall werden die Daten im Profinet niemals zurückgesetzt. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 

Es können maximal 30 Empfangs-PDOs konfiguriert werden. 

Abbildung 6a:Fenster “PDO einstellen – RPDO” 
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Der zweite Reiter „TPDO“ wird verwendet, um die PDOs zu definieren, die im CANopen-Netzwerk gesendet werden. Die Daten dazu werden vom Profinet 
gelesen. 
 

 
 
 

Die Spalten haben folgende Bedeutung: 

 In der Spalte "COB-ID" wird die COB-ID des Empfang-PDOs definiert. 

 In den Spalten "PN-Addr. Byte 1" bis "PN-Addr. Byte 8" werden die Profinet-Adressen der Daten definiert, die im CANopen-seitig 
im TPDO gesendet werden. Es werden nur so viele Bytes gesendet, wie in der Spalte "Anz. Bytes (1-8)" angegeben. 

 In der Spalte "Sendeintervall [ms]", wird das Intervall zum Senden der PDOs in Millisekunden angegeben. 

 Wenn in der Spalte "Bei Änderung" ein Häkchen gesetzt wird, sendet das Gateway die Daten nur, wenn sich ein Wert auf der 
Proifent-Seite ändert. 

 In der Spalte "Kommentar" kann ein Kommentar eingefügt werden. 
 
Es können maximal 30 Sende-PDOs konfiguriert werden. 
 

Abbildung 6b:Fenster “PDO einstellen – RPDO” 
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Profinet XML-Datei: 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche “PROFINET XML-Datei” im Hauptfenster der Software SW67607 (Abb. 2), ist es möglich eine GSD-Datei zu 
generieren um diese im Profinet-Master zu importieren. 
 
Der Dateiname der XML-Datei besteht aus drei Teilen. Einem fixen Teil (GSDML-V2.25-ADFweb-HD67607), einem benutzerdefinierten Teil, 
den der Benutzer selbst bestimmen kann, und einem generierten Teil, der aus dem aktuellen Datum generiert wird. 
 
 
 

Abbildung 7: Fenster “PROFINET XML-Datei Daten Name” 
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UPDATE Gerät: 
  
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Update Gerät " ist es möglich, die erstellte Konfiguration und die Firmware, falls erforderlich, in das 
Gerät zu übertragen. 
 
Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts NICHT kennen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

 Schalten Sie das Gerät aus. 

 Bringen Sie den DIP1 am ‘DIP-Schalter A’ in die Position ON (Boot-Mode). 

 Schalten Sie das Gerät ein. 

 Verbinden Sie das Netzwerkkabel. 

 Geben Sie die folgende IP Adresse für das Gateway ein: “192.168.2.205”. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Ping”. Meldung“Gerät gefunden!” wird angezeigt. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Weiter”. 

 Wählen Sie aus, welche Operationen Sie ausführen wollen. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Firmware Update ausführen” um zu 
starten. 

 Wenn alle Operationen ausgeführt wurden, schalten Sie das Gerät aus. 

 Schieben Sie DIP2 am ‘DIP-Schalter A’ in die Position OFF. 

 Schalten Sie das Gerät wieder ein. 

 
Damit ist die Konfiguration/Firmware auf dem Gerät aktualisiert. 

 

Abbildung 8: Fenster “Update Gerät” 
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Wenn Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts kennen, können Sie wie folgt vorgehen: 

 Schalten Sie das Gerät mit eingestecktem Netzwerkkabel ein. 

 Geben sie die aktuelle IP-Adresse des Gerätes ein. 

 klicken Sie auf die Schaltfläche “Ping”. Folgende Meldung muss erscheinen: “Gerät gefunden!”. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter”; 

 Wählen Sie aus, welche Operationen Sie ausführen wollen. 

 Klicken Sie auf die Schaltfläche “Firmware Update ausführen” um die Übertragung zu starten. 

 Wenn alle Operationen ausgeführt wurden, geht das Gerät automatisch in den normalen Modus (RUN-Modus). 

Damit ist die Konfiguration/Firmware auf dem Gerät aktualisiert. 

 
Vermerk: 
Wenn Sie eine neue Version der Software installieren, sollten Sie beim nächsten Übertragen die Firmware aktualisieren! 

  
Vermerk: 
Wenn Sie zum ersten Mal ein Projekt auf das Gerät übertragen, sollten Sie die Firmware aktualisieren! 

  
Warnung: 
Wenn die Meldung(en) PROTECTION (Abb. 9) erscheint, kontrollieren sie bitte 
folgendes bevor Sie den technischen Support anfragen: 

 Versuchen Sie die Operation des “Updates” zu wiederholen. 

 Versuchen Sie es mit einem anderen PC. 

 Versuchen Sie den PC neu zu starten. 

 Wenn Sie das Programm innerhalb einer virtuellen Maschine verwenden, versuchen 
Sie, die Software im Hauptbetriebssystem zu verwenden. 

 Wenn Sie Windows 7, Vista oder 8 verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie 
“Administratorrechte” haben. 

 Achten Sie auf die Firewall-Einstellungen. 

 Kontrollieren Sie die LAN-Einstellungen. 
 

 
Falls Sie das Produkte HD67606-A1 einsetzen, müssen Sie folgende Software verwenden: “SW67607“ 
www.adfweb.com\download\filefold\SW67607.zip. 

Abbildung 9: Fenster "Protection" 
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ABMESSUNGEN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbildung 10: Abmessungen für das Gateway HD67607-A1 
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BESTELLINFORMATIONEN: 
 
Die Bestellnummer wird durch die Anordnung folgender Elemente gebildet:  

HD67607 – A 1 
 
    Steckverbindungstyp 
    1: 5 mm steckbare Schraubklemme 
 
    Gehäusetyp 

A: 1M, 35mm DIN Normschiene 
 

   Gerätetyp 
    HD67607: Gateway - PROFINET / CANopen 
 
 
Bestellnummer: HD67607-A1 -  Gateway - PROFINET / CANopen 

 
 
ZUBEHÖR: 
 
Bestell-Nr.:  AC34001 -  35 mm DIN Normschiene – Spannungsversorgung 220/240V AC 50/60Hz – 12 V AC  

Bestell-Nr.:  AC34002 - 35 mm DIN Normschiene – Spannungsversorgung 110V AC 50/60Hz – 12 V AC 
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SPS KONFIGURATION: 
 
Die Konfiguration des PROFINET-Gateways wird mit Hilfe der Software TIA Portal V12 von Siemens wie beschrieben erstellt. Im Fall dass 
eine andere Software verwendet wird, bitten wir Sie, sich an die Dokumentation des SPS-Lieferanten zu halten. 
Folgende Schritte sind zu befolgen: 
 
1) Installation der XML-Gerätebeschreibungsdatei des Gateways. 
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2) Klicken Sie auf (1) "Geräte & Netze". Anschließend finden Sie rechts im Hardware-Katalog unter “Weitere Feldgeräte�PROFINET 

IO�Gateway�ADFWEB.com�HD67607” das Modul (2). Führen Sie darauf einen Doppelklick aus. 
 

Hinweis: 
Wenn Sie mehr als eine GSD-Datei installiert haben, klicken Sie auf das Gerät im Hardware-Katalog und prüfen im Abschnitt 
“Information” das Feld "Version". Wählen Sie so die richtige GSD-Datei aus (3), bevor Sie durch einen Doppelklick das richtige Modul 
installieren. 

 

1 

2 

3 
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3) Schließen Sie das Gateway HD67607 an die SPS an, indem Sie die PROFINET-Verbindung zwischen den beiden Ethernet-Ports der 

Geräte herstellen. 
Tragen Sie dann die IP-Adresse und den PROFINET-Gerätename ein (1) wie zuvor im Compositor_SW67607 angegeben. 
Führen Sie einen Doppelklick auf "Modul" (2) aus. 

 

 

2 

1 
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4) Führen Sie einen Doppelklick auf dem Etikett des Moduls (1) aus. Geben Sie im Feld “Name” (2) den Gerätenamen ein, der in der 

Software SW67607, unter „Kommunikationseinstellungen“, “PROFINET Gerätename” definiert wurde. 
Fügen Sie in der Übersicht durch jeweils einen Doppelklick auf das Gerät im Hardware-Katalog nacheinander das Hauptmodul (4), 
und die Sub-Module "Digital Input" (5) und "Digital Output" (3) ein. 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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5) Laden Sie die Konfiguration in die SPS. 
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VERZICHTSERKLÄRUNG: 
 
Der technische Inhalt dieses Dokumentes kann ohne Mitteilung modifiziert werden. Der Inhalt des Dokumenteninhalts ist eine 
wiederkehrende Prüfung. 
Für Verluste, verursacht durch, Erdbeben, Zugang von Drittpersonen, Unfälle, absichtlicher oder zufälligem Missbrauch oder Gebrauch unter 
abnormalen Bedingungen, Bedingungsfehler, Reparaturen etc. sind uns nicht anzulasten. ADFweb.com S.r.l. kann für den zufälligen Verlust 
und die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches des Produktes, Gewinnverlust, Produktionsausfall etc. nicht verantwortlich gemacht werden. 
ADFweb.com S.r.l. ist nicht für die Folgen des unsachgemäßen Gebrauches verantwortlich. 
 
 
SONSTIGE VORSCHRIFTEN UND STANDARDS: 
 

WEEE INFORMATIONEN 
Verfügung über alte elektrische/elektronische Ausrüstung (in der Europäischen Union und den anderen europäischen Ländern 
mit getrennten Sammlungssystemen). 
Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt 
werden darf. Es sollte an einen Sammlungspunkt für die Wiederverwertung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung 
gebracht werden. 
Wird das Produkt richtig entsorgt tragen sie zur Vermeidung Potenzieller negativer Umweltfaktoren und der Gefährdung der  

 menschliche Gesundheit bei. 
Die Wiederverwertung von Materialien wird helfen, Bodenschätze zu erhalten. Für mehr Information über die 
Wiederverwertung dieses Produktes, setzen Sie sich bitte mit Ihrem lokalen Stadtbüro, Ihrem Haushaltsabfälle-
Verfügungsdienst oder dem Geschäft in Verbindung, wo Sie das Produkt gekauft haben. 

 
 
EINSCHRÄNKUNG FÜR GEFÄHRLICHEN SUBSTANZ-BESTIMMUNGEN 
 Das Gerät respektiert die 2002/95/EC Direktive über die Beschränkung des Gebrauches von bestimmten gefährlichen 

Substanzen in der elektrischen und elektronischen Ausrüstung (allgemein gekennzeichnet als Beschränkung der 
Gefährlichen Substanz-Direktive oder RoHS). 

 
 
CE KENNZEICHEN 
 Das Produkt entspricht im Wesentlichen den EG-Bestimmungen. 
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GARANTIEN UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG: 

 
Für eine schnelle technische Unterstützung für Ihren ADFweb.com SRL Produkte, informieren Sie sich in unserem Internetportal 
www.adfweb.com. 
Ansonsten setzen Sie sich mit uns unter der Internet-Adresse “support@adfweb.com” in Verbindung. 
 

 

RÜCKGABERECHT: 
 
Wenn während der Benutzung Sie ein Problem haben, einen Austausch oder eine Reparatur in Betracht ziehen, tun Sie folgendes: 

 Fordern Sie eine PRODUKT RÜCKERSTATTUNG NUMMER (PRN) auf unserer Internetseite an www.adfweb.com. 

 Beschreiben Sie bitte ausführlich das Problem der Rückerstattung. 

 Senden Sie das Produkt an die mit dem PRN angegebenen Adresse, (die Versandkosten gehen zu ihre Lasten).  

Achtung: 
Anstehende Versandkosten werden von uns nicht übernommen/beglichen. 

 

Ist das Produkt innerhalb der Garantie von zwölf Monaten, wird es repariert oder ausgetauscht und innerhalb von drei Wochen 
zurückgegeben. Ist die Garantiezeit abgelaufen wird Ihnen ein ungefährer Reparaturkostenvoranschlag zugestellt. 

 

 
 

ADFweb.com S.r.l. 
Via Strada Nuova, 17 

IT-31010 Mareno di Piave 
TREVISO (Italy) 

Phone +39.0438.30.91.31 
Fax +39.0438.49.20.99 

www.adfweb.com 


